
超高純度 HG-HG 石英製のスパイクが再登場！超精密な加工で高度な削り出し
スパイク構造を実現。同社OPT-30HG-PL HRとの組合せを推奨します。

カーペットなどのフワつきをこれで完全にリジッドに出来ます。
３本のスパイクが床をガッチリホールドします。Φ30 とΦ50 のあらゆるイン
シュレーターとの組み合わせも可能です。

HG-HR 石英   スパイクコーンインシュレーター

OPT-30HG-SC HR/1P

OPT-30HG-SC HR/3P

OPT-30HG-SC HR/4P

（4個・PL 使用時） ウルトラ

HIGH RESPONSE INSULATOR

オーディオリプラス創業以来、多くのマテリアルと分子構造、形状や振動学を研究し、他とは一線を画す歴史ある本物のインシュレーター技術へたどり着いた HR 石英。

あれから 20 年以上 HR 石英インシュレーターは全世界 20 カ国で認めら末永く愛用されています。

（３個１組）

（４個１組）

（８個１組）

（３個１組）

（４個１組）

（８個１組）

（３個１組）

（４個１組） （４個１組）

※価格はすべて税抜き価格です



普通の金属ではない！単に傷防止ではない！最先端技術を投入した特別なスパイク受けが誕生！

汎用スペシャルスパイクインシュレーター

超高精度高精細スパイクがようやく登場。有機的で純度の高い音に生まれ変わる…！

ADJUSTMENT SPIKE INSULATOR

モノブロック削り出し特殊ステンレスと特殊な物性処理などを行い、表面と内部

の硬度を変え、周波数毎に振動処理スピードを合わせる事に成功しました。よって、

位相が非常に正確になり、このスパイクコーンに交換しただけで素晴らしくサウン

ドステージがリアルになります。

M6 ネジとM8 ネジによって多くのスピーカーシステムやスピーカースタンド、オー

ディオラックなどに対応。最高峰のスパイクコーンです。

また、ロッキングシステムを採用していますので、ネジのガタの不要振動を排除。

スパイク先端は R1 加工で、超高精度切削でヒステリックな音にならないようリン

ギングを防止。M6（6mm）もしくは M8（8mm）のスパイクをこのリプラスのス

パイクに交換するだけで、飛躍的に高解像度になり有機的なリアルサウンドに生ま

れ変わります。

削り出し特殊ステンレスと、特殊な物性処理などを行うことで、ステンレス独特

の音調を排除し音速を各周波数帯域ごとに均一化することに成功。スパイク受け

として傷防止だけでなく、音質に非常に重要な箇所でスピード感溢れるハイエンド

なサウンドを実現できます。

先端は R1 加工で超高精度切削でヒステリックな音にならないようリンギングを

防止。あらゆるスパイクの受け皿として対応し、全ての金属製の中でも一番ナチュ

ラルかつ高精細で高純度なサウンドに生まれ変わります。

特殊ステンレス
高精度削り出し
最大直径部φ30mm

材 質 ：
成 型 ：
寸 法 ：

特殊ステンレス     
シグネチャーナノクライオ
直径φ30mmｘ厚み5mm     
高精度削り出し

材 質 ：
物性処理：
寸 法 ：     
成 型 ：

M8-20mm・M6-16mm
（ロッキングナット除く最大ネジ長）
ローレット仕上げ4mm厚
シグネチャーナノクライオ

ネ ジ の 長 さ ：

ロッキングナット：
物 性 処 理 ：

＜　仕　様　＞

＜　仕　様　＞

RSI-M8/3PM8用(8mmネジ)

M6用(6mmネジ)RSI-M6/3P RSI-M6/4P

RSI-M8/4P
（３個１組） （4個１組）

（３個１組） （４個１組）

RSD-3P RSD-4P
（３個１組） （４個１組）
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汎用スパイク受けインシュレーター
SPIKE DISH INSULATOR

※価格はすべて税抜き価格です


